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Gorter Luiken BV
Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

Contact
Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN

Gorter vaste trap GS50 v103, 2023-03-29

Fabrikant Gorter Luiken BV.
Type vaste trap GS50.
Beoogd gebruik vaste trap, te combineren met Gorter dakluik 1.000 x 1.500

mm, 1.000 x 2.000 mm, 1.000 x 2.500 mm en 1.000 x 3.000
mm.

.....
Trapvorm rechte steektrap.
Uitvoering open.
Verdiepinghoogte  (mm) 2.500 (50°) - 3.000 (66°).
Verdiepinghoogte  (mm) .....
Vrije hoogte (e) (mm) .....
Traphelling (α) (°) 50 (2.500 mm) - 66 (3.000 mm).
Traphelling (α) (°) .....
Vloeropening (lxb) (mm) 1.000 x 1.500.
Vloeropening (lxb) (mm) 1.000 x 2.000.
Vloeropening (lxb) (mm) 1.000 x 2.500.
Vloeropening (lxb) (mm) 1.000 x 3.000.
Vloeropening (lxb) (mm) .....
Trapbreedte  (mm) .....
Optrede (h) (mm) .....
Optreden (aantal) (st.) 13.
Optreden (aantal) (st.) .....
Aantrede (b) (mm) 175.
Aantrede (b) (mm) .....
Aantreden  (st.) .....
Tredebreedte  (mm) 730.
Tredebreedte  (mm) .....
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Wel  (mm) .....
Oppervlaktebehandeling geanodiseerd.
Laagdikte  (µm) .....
Kleur  (RAL) .....
Kleur .....
.....
Trapboom .....
Traptrede met anti slip profi lering.
Stootbord .....
Handregel .....
Knieregel .....
Staander 2 leuningen, compleet met staanders.
Voetstootlijst .....
Bevestigingsmateriaal roestvast stalen beugels, voor bevestiging aan vloer en in

plafond-/dakopening.
Bevestigingsmateriaal compleet geassembleerd geleverd.
.....
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